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Tipps zur richtigen Verarbeitung von Klinkersteinen

Ein Leben lang Freude an einer Klinkerfassade

Bestellung
Bestellen Sie alles auf einmal
und in ausreichender Menge.
Sollten Sie zu wenig bestellt haben,
verarbeiten Sie nicht alle Steine! Zufahrt sicherstellen

Stellen Sie sicher, dass die Anfahrt
für einen 40t-LKW möglich ist

Kontrolle
Kontrollieren Sie gleich nach
Lieferung, dass Sie die richtigen
Steine bekommen haben, und 
schützen Sie die Steine vor Nässe

Abmessungen
Kontrollieren Sie die durchschnittliche
Abmessung der Steine

Paletten mischen
Mischen Sie Steine von unterschiedlichen
Paletten, für eine harmonische Farbgebung

Verarbeiten
Wassermenge bei Mörtel, Fug und
Glattstrich beachten. Nur trockene
Steine verarbeiten. Nicht bei einer
Temperatur von weniger als 5°C oder 
mehr als 30°C verarbeiten 

5 °C

30 °C

Frische Mauer schützen
Frisches Mauerwerk vor Regen
und Frost schützen. Fugenarbeiten,
Fugung oder Glattstrich nur bei
trockenem Wetter


